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• Nuevos tamaños en la colección Overseas, con medidas de 34,5 y 35 milímetros 
de diámetro. 

• Cuatro referencias en acero y oro rosa, en versiones con y sin piedras preciosas 
engastadas, con esfera lacada en azul o rosa, ambas con efectos rayos de sol. 

• Una estética de elegancia deportiva, absolutamente fiel al espíritu Overseas. 

Los viajes de larga distancia comienzan con un reloj en la muñeca. El diseño de la 
colección Overseas responde a este espíritu en el que la elegancia se conjuga con 
la robustez, la atención al detalle subraya lo esencial y la estética se adapta a cada 
circunstancia. Fiel a estos principios, la marca presenta cuatro nuevos modelos en 
oro rosa y acero, con un diámetro de 35 milímetros para las versiones con gemas 
engastadas y de 34,5 milímetros para los modelos sin gemas engastadas.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Una nueva silueta

Los nuevos diámetros animaron a los diseñadores de la 
casa a replantearse la silueta de los modelos, que ahora son 
más esbeltos y ergonómicos, lo que les confiere un aspecto 
estilizado. 

“Estos nuevos relojes corresponden a una tendencia estética dictada por unos cánones más 
clásicos. Se caracteriza por una reducción del tamaño de los relojes, que se adaptan por igual a 
las muñecas de hombres y mujeres”.
explica Christian Selmoni, Director de Estilo y Legado Cultural de Vacheron Constantin. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Esferas armoniosas

Cada uno de los relojes es fiel a los códigos emblemáticos de la colección que se encuentran 
en los modelos de mayor diámetro. Las indicaciones de horas y minutos van acompañadas de 
un segundero central y un indicador de fecha a las 3 horas. La minutería, colocada alrededor 
del perímetro en una única hilera, presenta un acabado aterciopelado que crea armoniosos 
efectos de luz con la decoración satinada de la esfera lacada con acabado de rayos de sol. Los 
dos modelos en oro rosa de 18 quilates 5N, así como el reloj de acero sin gemas engastadas, 
adoptan la icónica esfera azul de la colección, mientras que la del reloj de acero con 90 diamantes 
engastados presenta un delicado tono rosa. Para garantizar una excelente legibilidad nocturna, 
las agujas de las horas y los minutos, así como los índices horarios de oro rosa o blanco, según la 
versión, incorporan inserciones de Super-LumiNova®. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Sistema de brazalete/correa con hebilla/cierre intercambiable

Gracias a su sistema de cambio de correas, tan sencillo como práctico, el reloj Overseas 
de carga automática puede adaptarse a cualquier situación. Cada referencia se ofrece 
con tres brazaletes/correas: un brazalete metálico integrado (en oro rosa 5N de 
18 quilates o acero, en función del tipo de caja), y dos correas de caucho y piel de 

becerro. Otra novedad es que ahora todas las correas de piel de becerro y caucho están 
equipadas con un cierre/hebilla intercambiable: un cierre desplegable en los modelos de 
acero y una hebilla de ardillón para las versiones de oro.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html




9

Sinopsis

Una nueva silueta

Esferas armoniosas

Sistema de brazaletes/correas 
hebillas/cierres intercambiables. 

La precisión del Calibre 1088/1

Resumen

Entrevista a Christian Selmoni

Características técnicas

Overseas de carga automática
 

Una nueva silueta

La precisión del Calibre 1088/1 

El calibre 1088/1 ha sido el movimiento elegido para marcar la cadencia de estos nuevos 
productos y accionar las indicaciones de horas, minutos y segundos, así como para facilitar 
la reserva de marcha de 40 horas. Este movimiento de 144 componentes que opera a una 
frecuencia de 4 hercios está equipado con un mecanismo de parada de segundera que permite 
un preciso ajuste de las funciones horarias. Con puentes decorados con un motivo de Côtes de 
Genève en el lado trasero, también está dotado con el emblemático rotor de la colección en oro 
de 22 quilates, engalanado con una rosa de los vientos, que pueden admirarse a través del fondo 
de cristal de zafiro. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Resumen

La colección Overseas aumenta su nómina con cuatro nuevas referencias, en acero y oro 
rosa 5N de 18 quilates, con un diámetro de 34,5 milímetros para las versiones sin gemas 
engastadas y de 35 milímetros para los modelos con piedras preciosas engastadas. Con 
estos nuevos tamaños adecuados para muñecas masculinas y femeninas, el diseño 
de la caja se ha refinado sutilmente. Tres de los nuevos modelos presentan una esfera 
lacada en azul con efecto de rayos de sol, con minutería en acabado aterciopelado, 
mientras que el cuarto, en acero y con piedras preciosas engastadas, destaca por su 
esfera de tonos rosados. Estos nuevos relojes se presentan con un brazalete metálico 
integrado de oro rosa 5N de 18 quilates o acero, según el modelo, con dos correas 
adicionales intercambiables de cuero y caucho, que se sujetan con hebillas de ardillón 
o cierres desplegables, también intercambiables El color de las dos correas adicionales 

corresponde al de las esferas: azul en las versiones de oro y acero sin gemas engastadas, 
y beige-rosa en la versión de acero con piedras preciosas engastadas. El Calibre 1088/1 
ha sido seleccionado como movimiento de estos relojes. Se trata de un movimiento con 
dispositivo de parada de segundera, para ajustar la hora con precisión, y también está 
dotado con el rotor de oro de 22 quilates engalanado con una rosa de los vientos, símbolo 
de la colección, que se encarga de proporcionar al reloj su reserva de marcha de 40 horas. 

More info: 
https://youtu.be/pbsLZPPxf38
https://youtu.be/3XGRpuKOEvs

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Entrevista con Christian Selmoni
¿A qué se deben estas nuevas tallas?
Estos nuevos diámetros de 34,5 y 35 milímetros responden a la creciente demanda de nuestros clientes de un tamaño más 
pequeño, que ofreciese una mayor discreción tanto en las muñecas femeninas como en las masculinas. 

¿Que convierte al reloj Overseas en un verdadero compañero de viaje?
¡Le invito a un viaje al pasado! Ya a finales del siglo XIX, los relojes que incorporaban notables avances en términos de 
antimagnetismo y estanqueidad dieron origen a los relojes deportivos de la Casa, como el modelo de 1885 resistente a las 
perturbaciones magnéticas y el reloj de bolsillo de 1898 a prueba de humedad. En la década de 1930 tuvo lugar la aparición de 
los relojes de acero, caracterizados por el bisel y el fondo de caja roscados y el cristal de zafiro irrompible. En la década de 1970, 
Vacheron Constantin presentó, una vez más, varios modelos diseñados para la vida activa, entre ellos el Chronomètre Royal 
de 1975, el primer reloj de acero de la Casa con brazalete integrado, así como el famoso 222. Este último fue un reloj deportivo 
sumergible hasta 120 metros que sirvió de inspiración para la creación de los primeros modelos Overseas en 1996, animados 
por el espíritu viajero y abierto al mundo. Esta colección de carácter eminentemente técnico se convirtió rápidamente en una 
referencia para la marca, y sus cánones estéticos evolucionaron con el tiempo, en particular en lo que respecta al brazalete 
metálico, que a partir de 2004 exhibió un motivo que evocaba el emblema de la cruz de Malta de la marca. En 2016, el 
Overseas de nueva ola echa el ancla en el siglo XXI y establece una nueva referencia estética para los relojes destinados a 
convertirse en verdaderos compañeros de viaje.

Steel watches - 1930sPocket watch - 1898

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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¿Por qué no se adaptaron las versiones con piedras preciosas engastadas al mismo diámetro que las versiones sin gemas 
engastadas, ajustando el tamaño de los diamantes, o viceversa?
Esta diferencia, apenas perceptible a simple vista, se explica esencialmente por cuestiones relacionadas con el engaste. 
Aunque la caja sigue siendo la misma, el tamaño del bisel se aumenta sutilmente para proporcionar más espacio al engaste 
de garras elegido para lograr una refracción óptima de la luz. Como tenemos dos filas de diamantes en las muescas del bisel 
con la forma de los brazos de la cruz de Malta, y no queríamos reducir el peso en quilates de las piedras, trabajamos en las 
dimensiones del bisel.

¿Qué aporta la hebilla/cierre intercambiable?
De hecho, el concepto de intercambiabilidad se lleva un paso más allá, para ofrecer a los propietarios la posibilidad de 
modificar la apariencia de su reloj en función de sus deseos y circunstancias. Como ahora pueden cambiar la hebilla/cierre 
y el brazalete/correa sin herramientas, sólo tienen que adquirir las nuevas correas de cuero o caucho que ofrece Vacheron 
Constantin y adaptarlas a las hebillas/cierres que ya posean.

¿Qué puede decirnos sobre el calibre que impulsa 
estos modelos?
Para estos nuevos modelos, nuestra intención siempre 
fue ofrecer relojes mecánicos de carga automática 
cuyos calibres estuviesen equipados con el rotor 
característico de la colección. Al tratarse de modelos con 
funciones básicas, tres agujas y fecha, necesitábamos 
un calibre fiable, robusto y preciso. En otras palabras, 
un movimiento que ya hubiese demostrado su valía 
dentro de nuestras colecciones. Por ello elegimos el 
Calibre 1088/1, que reúne todas estas condiciones y 
está equipado, en estas versiones, con un mecanismo 
de parada de segundera, por lo que resulta idóneo para 
el concepto de reloj deportivo sumergible hasta 150 
metros.

Christian Selmoni, Director de 
Estilo y Legado Cultural

Chronomètre Royal - 1975
222 - 1977
Overseas - 1996

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas automático 
Referencias	 4605V/200R-B978: esfera azul 

4605V/200A-B971: esfera rosa 

Calibre 	 1088/1
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
Rotor Overseas de oro de 22 quilates
20,80 mm (9’’’) de diámetro, 3,83 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
144 piezas
26 rubíes

Indicaciones	 Hora, minutos, segundos centrales
Fecha

Caja	 oro rosa 5N 18 quilates / Acero 
35 mm de diámetro, 9,33 mm de grosor
Bisel con 90 diamantes de talla brillante, engastados
Bata de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
Corona roscada
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aproximadamente 150 metros de profundidad)

Esfera 	 Translúcida, lacada en tonos azules/rosados, base satinada acabada con efecto rayos de sol y con friso de minutería con 
acabado aterciopelado
Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N de 18 quilates / oro blanco de 18 quilates, resaltados con 
Super-LumiNova® azul

Brazaletes	 4605V/200R-B978: Oro rosa 5N de 18 quilates (con eslabones en forma de media cruz de Malta, pulidos y satinados), 
abrochado con un cierre desplegable triple en oro rosa 5N de 18 quilates con pulsadores y sistema de ajuste para una máxima 
comodidad

4605V/200A-B971: acero (con eslabones pulidos y satinados en forma de media cruz de Malta), abrochado con un cierre 
desplegable triple en acero, con pulsadores y sistema de ajuste para una máxima comodidad 

Correas adicionales 	 4605V/200R-B978: piel de becerro azul con pespuntes de color gris claro, caucho azul. Se entrega con una hebilla de ardillón 
de oro rosa de 18 quilates 5N con sistema intercambiable, compatible con las dos correas adicionales
4605V/200A-B971: piel de becerro beige-rosa, con pespuntes al tono, caucho beige-rosa. Se entrega con un cierre 
desplegable triple en acero inoxidable con pulsadores y un sistema de intercambio compatible con las dos correas adicionales.

Engaste total de diamantes  90 diamantes con un peso total aproximado de 0,86 quilates (quilates mínimos garantizados) 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas automático 
Referencias	 4600V/200R-B979 : esfera azul, caja de oro rosa 5N de 18 quilates

4600V/200A-B980: esfera azul, caja de acero 

Calibre 1088/1
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
Rotor Overseas de oro de 22 quilates
20,80 mm (9’’’) de diámetro, 3,83 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
144 piezas
26 rubíes

Indicaciones	 Hora, minutos segundos centrales
Fecha a las 3 

Caja	 oro rosa 5N 18 quilates / Acero
34,5 mm de diámetro, 9,33 mm de grosor
Bata de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
Corona roscada
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aproximadamente 150 metros de profundidad)

Esfera 	 Translúcida, lacada en tonos azules, base satinada acabada con efecto rayos de sol y con friso de minutería con acabado 
aterciopelado
Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N de 18 quilates / oro blanco de 18 quilates, resaltados con 
Super-LumiNova® azul

Brazaletes	 4600V/200R-B979: Oro rosa 5N de 18 quilates (con eslabones en forma de media cruz de Malta, pulidos y satinados), 
abrochado con un cierre desplegable triple en oro rosa 5N de 18 quilates con pulsadores y sistema de ajuste para una máxima 
comodidad

4600V/200A-B980: acero (con eslabones pulidos y satinados en forma de media cruz de Malta), abrochado con un cierre 
desplegable triple en acero, con pulsados y sistema de ajuste para una máxima comodidad

Correas adicionales 	 4600V/200R-B979: piel de becerro azul con pespuntes de color gris claro, caucho azul. Se entrega con una hebilla de ardillón 
de oro rosa de 18 quilates 5N con sistema intercambiable, compatible con las dos correas adicionales
4600V/200A-B980: piel de becerro azul con pespuntes de color gris claro, caucho azul. Se entrega con un cierre desplegable 
triple en acero inoxidable con pulsadores y un sistema de intercambio compatible con las dos correas adicionales.

4600V/200A-B980: Disponible únicamente en Boutiques Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción 

ininterrumpida alrededor de 270 años. Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y estilo 

sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.

Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético 

único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.

Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus 

colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques y Égérie. Además, ofrece 

a su exigente clientela de coleccionista la oportunidad de adquirir piezas antiguas dentro de la gama de Les 

Collectionneurs, así como relojes únicos hechos a medida gracias a su servicio ‘Les Cabinotiers’.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

